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tunnel

 Als technische, praxisnahe Fachzeitschrift widmet tunnel sich der Bauausführung und Planung ebenso 
wie der Forschung, der technischen Ausrüstung, der Unterhaltung und der Sanierung unterirdischer 
Bauwerke. tunnel erscheint zweisprachig in Englisch und Deutsch, alle Beiträge werden in voller Länge 
sachkundig übersetzt und wiedergegeben. Die Zeitschrift wird, dem aktuellen Baugeschehen ange-
passt, international verbreitet. Als offizielles Organ der Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsan-
lagen e. V. (STUVA) Köln, ist der tunnel der IVW-Auflagenkontrolle angeschlossen. 

Erscheinungs-
weise

verbreitete 
Auflage

3.974 Exemplare

Umfangsanalyse

6x pro Jahr

Format der Zeitschrift DIN A4
Gesamtumfang 380 Seiten
Redaktioneller Teil 318 Seiten
Anzeigenteil 62 Seiten

Titelporträt
Print
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Ausgabe Termine Themen der Ausgabe weitere Themen Halbjahr 1 Messen/Veranstaltungen

1/2024 Erscheinungstermin:
04.03.2024

Redaktionsschluss:
04.01.2024

Anzeigenschluss:
09.02.2024

- Special World Tunnel Congress
- Internationale Projekte + Vortriebstechnik
- Forschung + Entwicklung

- Ausbau, Ausrüstung + Betrieb 
- Baumanagement
- Brandschutz + Sicherheit
- BIM + Digitale Prozesse
- Monitoring + Baugrunderkundung
- Fördertechnik + Logistik
- Abdichtung

19.-24.04.2024  
World Tunnel Congress,  
Shenzhen, China

2/2024 Erscheinungstermin:
25.04.2024

Redaktionsschluss:
26.02.2024

Anzeigenschluss:
03.04.2024

- Internationale Projekte + Vortriebstechnik
- Forschung + Entwicklung

05.-06.06.2024  
Swiss Tunnel Congress,  
Luzern, Schweiz

13.06.2024  
Felsmechanik- und  
Tunnelbautag,  
Weinheim, Deutschland

3/2024 Erscheinungstermin:
11.07.2024

Redaktionsschluss:
13.05.2024

Anzeigenschluss:
19.06.2024

- Special Baumaschinen, Geräte +  Fördertechnik
- Internationale Projekte + Vortriebstechnik
- Forschung + Entwicklung

Print
Termin- und Themenplan

Allgemeine Themenübersicht:
Ausbau, Ausrüstung + Betrieb: Schalungstechnik, Spritzbeton, Ortbeton, Tübbinge, Faserbeton etc., Ankertechnik, Unterstützung, Energieversorgung, Beleuchtung, Verkehrstechnik, Lüftung, Brandmelde-, 
Brandlöschanlagen, Türen und Tore 
Baumanagement: Projektmanagement, Risiko- und Qualitätsmanagement, Controlling, Baulogistik, Vergabe- und Vertragsformen 
Baumaschinen + Geräte
Brandschutz + Sicherheit: Bau, Sanierung/Nachrüstung, Betriebsphase und Instandhaltung, Beleuchtung, Verkehrstechnik, Lüftung, Brandmelde-, Brandlöschanlagen, Türen und Tore, Arbeitssicherheit 
BIM + Digitale Prozesse: für Planung, Bau, Sanierung, Instandhaltung und Betriebsphase 
Monitoring und Baugrunderkundung: für Planung, Bau, Sanierung, Instandhaltung und Betriebsphase 
Internationale Projekte + Vortriebstechnik: Planung und Ausführung von Tunnelbau- und -sanierungsprojekten, maschineller und konventioneller Vortrieb 
Forschung + Entwicklung 
Fördertechnik + Logistik 
Abdichtung + lnjektionstechnik: Nachrüstung, Abdichtungs- und lnjektionstechnik in Neubau und Sanierung
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Ausgabe Termine Themen der Ausgabe weitere Themen Halbjahr 2 Messen/Veranstaltungen

4/2024 Erscheinungstermin:
18.09.2024

Redaktionsschluss:
18.07.2024

Anzeigenschluss:
27.08.2024

- Special Geomechanik Kolloquium
- Injektionstechnik
- Internationale Projekte + Vortriebstechnik

- Ausbau, Ausrüstung + Betrieb 
- Baumanagement
- Brandschutz + Sicherheit
- BIM + Digitale Prozesse
- Monitoring + Baugrunderkundung
- Fördertechnik + Logistik
- Abdichtung

24.-27.09.2024 
InnoTrans, 
Berlin, Deutschland

08.-11.10.2024 
Geomechanik Kolloquium, 
Salzburg, Österreich 

06.-07.11.2024 
Forum Injektionstechnik, 
Köln, Deutschland

5/2024 Erscheinungstermin:
31.10.2024

Redaktionsschluss:
30.08.2024

Anzeigenschluss:
09.10.2024

- Internationale Projekte + Vortriebstechnik
- Forschung + Entwicklung

06.-07.11.2024 
Forum Injektionstechnik, 
Köln, Deutschland

6/2024 Erscheinungstermin:
10.12.2024

Redaktionsschluss:
14.10.2024

Anzeigenschluss:
18.11.2024

- Baumaschinenspecial zur BAUMA
- Tunnelbaustatistik Deutschland
- Injektionstechnik
- Internationale Projekte + Vortriebstechnik

07.-13.04.2025 
bauma, 
München, Deutschland

Print
Termin- und Themenplan



6Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Auflagenkontrolle: 

Auflagenanalyse:  Exemplare pro Ausgabe im Jahresdurchschnitt 
(1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023)

Druckauflage: 3.476

Tatsächlich verbreitete Auflage (tvA): 3.974 davon Ausland: 2.505

- davon E-Paper: 861 davon Ausland: 554

Verkaufte Auflage: 647 davon Ausland: 238

Abonnierte Exemplare: 623 davon Ausland: 237

Sonstiger Verkauf: 24 1

Einzelverkauf: 0

Freistücke: 3.328 davon Ausland: 1.713

Rest-, Archiv- und Belegexemplare: 362

Geografische Verbreitungsanalyse nach Ländern und/oder Kontinenten:

Anteil an tatsächlich verbreiteter 
Auflage

Wirtschaftsraum % Exemplare

Europa 60,3 2.398

davon D,A,CH 49,1 1.950

Amerika 7,6 304
Asien 30,2 1.201
Naher Osten 0,7 28
Afrika 0,6 24
Ozeanien 0,5 19

Gesamt 100,0 3.974

Kurzfassung der Erhebungsmethode:
1. Methode: Verbreitungsanalyse durch Dateiauswertung – Totalerhebung
2. Grundgesamtheit: tvA 3.974 = 100,0 % 
3. Stichprobe: Totalerhebung
4. Zielperson der Untersuchung: entfällt
5. Zeitraum der Untersuchung: August 2023
6. Durchführung der Untersuchung: Bauverlag BV GmbH
Die detaillierte Erhebungsmethode können Sie beim Verlag anfordern.

Print
Auflagen- und Verbreitungsanalyse

Geografische Verbreitungsanalyse (Wirtschaftsraum):

Anteil an tatsächlich  
verbreiteter Auflage

% Exemplare

Inland 37,0 1.469

Ausland 63,0 2.505

Tatsächlich verbreitete Auflage (tvA) 100,0 3.974
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www.VectorOpenStock.com

Verbreitung 

Tatsächlich verbreitete Auflage: 
3.974 Exemplare

Print
Auflagen- und Verbreitungsanalyse

Europa: 60,3%

Amerika: 7,6%

Asien: 30,2%

Naher Osten: 0,7%
Afrika: 0,6% Ozeanien: 0,5%
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Branchen/Wirtschaftszweige/Fachrichtungen/Berufsgruppen:

Anteil an tatsächlich verbreiteter Auflage

Empfängerstruktur % Exemplare

Tunnelbauunternehmen 48,1 1.912

Ingenieurbüros 10,2 404

Lehre und Forschung 7,0 278

Tiefbohrungen 2,3 93

STUVA-Mitglieder 3,8 151

Tunnelverbände 21,9 871

Sonstiges 6,7 265

100,0 3.974

Verlagsauswertung, Stand: August 2023

Print
Empfängerstruktur-Analyse
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Print
Preise, gültig ab 01.10.2023

* Preiszuschlag bei Gestaltung durch den Verlag 500,00 €; ** Preiszuschlag bei Gestaltung durch den Verlag 250,00 € 
Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Agenturprovision: 15 %. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: https://bauverlag.de/agb

Format farbig

Advertorial 1/1 Seite * 4.990,00 €
Advertorial 1/2 Seite ** 3.450,00 €
Titelstory
Titelstory Messepreis  Ausgabe 1,2,4 

Geomechanik Kolloquium, STC, WTC

9.200,00 €
11.500,00 €

Bild des Monats
(Motiv und Text in Abstimmung mit der Redaktion)
zusätzlich mit Online-Verlängerung

3.700,00 €

4.950,00 €

Anzeigenpreise, Anschnittformat (zuzüglich 3 mm Beschnitt an allen Seiten) 

Anschnitt:
210 x 145 mm

Preis (s/w bis 4c) 
3.450,00 €

1/2 Seite, quer

Anschnitt:
100 x 297 mm

Preis (s/w bis 4c) 
3.450,00 €

1/2 Seite, hoch

Anschnitt:
210 x 100 mm

Preis (s/w bis 4c) 
2.990,00 €

1/3 Seite, quer

Anschnitt:
148 x 210 mm

Preis (s/w bis 4c) 
3.600,00 €

Juniorpage

Anschnitt:
70 x 297 mm

Preis (s/w bis 4c) 
2.990,00 €

1/3 Seite, hoch

Anschnitt:
210 x 74 mm

Preis (s/w bis 4c) 
2.700,00 €

1/4 Seite, quer

Anschnitt:
100 x 145 mm

Preis (s/w bis 4c) 
2.700,00 €

1/4 Seite, Eckfeld

Anschnitt:
52 x 297 mm

Preis (s/w bis 4c) 
2.700,00 €

1/4 Seite, hoch

Anschnitt:
210 x 50 mm

Preis (s/w bis 4c) 
1.250,00 €

1/8 Seite, quer

Anschnitt:
100 x 74 mm

Preis (s/w bis 4c) 
1.250,00 €

1/8 Seite, Eckfeld

Anschnitt:
52 x 145 mm

Preis (s/w bis 4c) 
1.250,00 €

1/8 Seite, hoch

Anschnitt:
210 x 297 mm

Preis (s/w bis 4c) 
4.990,00 €

1/1 Seite

Anschnitt:
420 x 297 mm

Preis (s/w bis 4c) 
8.995,00 €

2/1 Seite

https://bauverlag.de/agb
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Zuschläge
Platzierung: 2., 3. und 4. Umschlagseite 500,00 €  
 Bindende Platzierungsvorschriften: 20 %    
Farbe: je Sonderfarbe 870,00 €  
  
 Alle Zuschläge sind rabattierbar.

Rabatte:  bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten  
(Insertionsjahr, Beginn mit dem  Erscheinen der ersten Anzeige)

  

 Malstaffel  Mengenstaffel
 3 maliges Erscheinen 3 % 3 Seiten 5 %
 6 maliges Erscheinen 5 % 6 Seiten 10 %
 12 maliges Erscheinen 10 % 12 Seiten 15 %
 18 maliges Erscheinen 15 % 18 Seiten 20 %
 24 maliges Erscheinen 20 % 24 Seiten 25 %

 Crossmedia-Rabatt
  Rabatte für Werbung print und online sowie crossmediale Kampagnen  

auf Anfrage.

 Beilagen und technische Zusatzkosten werden nicht rabattiert.

Rubriken:  (nicht rabattierbar)
 Stellenangebote s/w pro Höhen mm
  (1spaltig, 45 mm breit) 6,20 €
 Stellenangebote farbig pro Höhen mm
  (1spaltig, 45 mm breit) 11,50 €
 Stellengesuche s/w pro Höhen mm 
  (1spaltig, 45 mm breit) 3,50 €
 Gelegenheitsanzeige pro Höhen mm
 An-/Verkauf s/w (1spaltig, 45 mm breit) 6,20 €
   
 Zuschlag für Platzierung im redaktionellen Teil    20 % 
  
 Ab einem Print-Wert von 1.200,00 € steht Ihre Stellenanzeige auf  
 www.tunnel-online.info 4 Wochen kostenfrei online. 
 
Sonderwerbeformen: Beihefter (Standmuster - Vorderseite/Rückseite - erforderlich!)
 2-seitig 3.100,00 €
 4-seitig 4.900,00 €
 (weitere auf Anfrage)

 Rabatt laut Mengenstaffel: 1 Blatt = 1 Anzeigenseite
  Einhefter bitte im unbeschnittenen Format von 231 mm Breite und 

303 mm Höhe (vier- und mehrseitig: gefalzt) anliefern.  

 Beilagen (nicht rabattierbar)
 lose eingelegt, maximale Größe 205 x 290 mm

 Gewicht der Beilage Preis ‰  
 Vollbeilage bis 25 g und 2 mm Stärke  365,00 €   
 (höhere Gewichte und Stärken auf Anfrage)
 Print-Teilbeilage bis 25 g und 2 mm Stärke  420,00 €   
 (höhere Gewichte und Stärken auf Anfrage) 
 
 Bei Teilbelegung: Selektionskosten pro Sektion  150,00 €

 

Print
Preise, gültig ab 01.10.2023
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 Beikleber Preis ‰ 
 Postkarte 95,00 €

 Warenprobe, sonstige Beikleber auf Anfrage

  Technische Kosten sind nicht provisionsberechtigt und nicht 
 rabattierbar.

 
 Benötigte Liefermenge: Gemäß Auftragsbestätigung
 L ieferanschrift: Print Media Group GmbH
  Niederlassung Leimen 
  Frau Tanja Sturm
   Gutenbergstraße 4
  69181 Leimen
 Liefervermerk: Für tunnel Ausgabe …

 Informationen zu weiteren Sonderwerbeformen erhalten Sie   
 gerne von uns. Sprechen Sie uns einfach an, gerne realisieren wir  
 Ihre individuellen Kundenwünsche.

Zahlungsbedingungen: Rechnungsnetto innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, 
 USt-Ident-Nr. DE 813382417

Bankverbindung: Bauverlag BV GmbH, Gütersloh
 Sparkasse Gütersloh-Rietberg
 IBAN: DE46 4785 0065 0018 0329 62
 BIC: WELADED1GTL
 

Print
Preise, gültig ab 01.10.2023
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Zeitschriftenformat:  210 mm breit x 297 mm hoch, DIN A4  

Satzspiegel: 177 mm breit x 267 mm hoch
  4 Spalten à 40 mm breit

Druck- und Bindeverfahren: Offsetdruck, Klebebindung

Datenübermittlung: per E-Mail (bis 10 MB):
   order.management@bauverlag.de

  Bei größeren Datenmengen wenden Sie sich bitte an:
  Vera Wenzel, Telefon: +49 5241 2151-4545

Datenformate:  Bitte liefern Sie die Dateien in der Größe des Anzei-
genformats als PDF/X3 oder PDF/X4. Wir erwarten 
ein PDF mit eingebetteten Schriften, ausschließlich 
CMYK-Elementen und Bildern in einer Auflösung 
von 300 dpi. Anzeigen im Anschnittformat müssen 
mit 3 mm gefüllter Beschnittzugabe an allen Kanten 
angelegt sein. Eventuelle Beschnittzeichen müssen 
mit einem Abstand von mindestens 3 mm zum 
Nettoformat angelegt sein. Relevante Informationen 
müssen auf allen vier Seiten mindestens 3 mm vom 
Seitenrand entfernt stehen. Bei Buchung der 2. sowie 
3. Umschlagsseite ist ein Mindestabstand zum Bund 
von 8 mm einzuhalten. 

Farben:  Der Farbmodus ist CMYK. Das Farbprofil ist ISO 
Coated v2 300%. Bei Verwendung von RGB-Farben 
kommt es zu Farbdifferenzen.

Datenannahme/-archivierung:  Alle Dateien, die an uns gesendet werden, müssen 
Kopien sein, die Originale sollten zur Sicherheit bis 
zum jeweiligen Erscheinen des Heftes bei Ihnen ge-
speichert bleiben. Die Dokumente und Verzeichnisse 
müssen eine eindeutige Auftrags- und Seitenbezeich-
nung haben. Vermeiden Sie in Ihren Dateinamen 
nach Möglichkeit Sonderzeichen, Leerzeichen und 
Umlaute. 
 
Daten werden archiviert, unveränderte Wieder-
holungen sind deshalb in der Regel möglich. Eine 
Datengarantie wird jedoch nicht übernommen.

Gewährleistung:  Die Gewähr für Reproqualität und korrekte Daten-
übermittlung übernimmt der Auftraggeber. Auf die 
Anlieferung fehlerhafter Daten zurückzuführende 
Abweichungen stellen für den Auftraggeber keinen 
Grund zur Reklamation dar. Leichte Tonwertabwei-
chungen sind im Toleranzbereich des Druckverfah-
rens begründet.

Print
Formate und technische Angaben
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tunnel Titelstory

–  Titelseitenbild 
– 1/1-Seite Anzeige in gleicher Ausgabe
– exklusiver Fachbeitrag im Heft und auf der Website
– redaktionelle Hinweise im Newsletter 
– 150 Exemplare zur eigenen Verwendung

Preisinformationen auf Seite 9

Die tunnel Titelstory ist eine exklusive Reportage über ein Projekt, das  
ausführlich vorgestellt und prominent auf der Titelseite angekündigt wird.

Was bietet Ihnen die tunnel Titelstory?

Kombiniert mit einem umfangreichen Werbepaket wird aus der  
tunnel Titelstory ein attraktives Kommunikationspaket.

Mehrwert Print
Titelstory

12

SPRAYED CONCRETE
SPRITZBETON

(ODS). This sets out the performance criteria for all civil 

engineering structures on the project, for the following 

stages:

1. Short-term (during construction)

2. Intermediate (immediately after construction)

3. Long-term (full design life) loading conditions

4. Accidental: These include unusual incidents which 

may alter loading conditions. For the SRCC, these 

included loads arising from train derailment and 

fire.

5. Extreme: Those that occur in service/operation 

when groundwater may rise to unusually high  

level

 
The fibre reinforced sprayed concrete was specified to 

achieve a residual flexural strength class of D3 S2.5 in ac-

cordance with BS EN 14487-1. It was tested with the four 

point bendig test, using beams cut from sprayed panels 

in accordance with BS EN 14488-3. The mix was dosed 

with 38 kg/m3 of Dramix 4D fibres, 

The crossover cavern was successfully constructed using 

a FRSC permanent secondary lining. As this was a first in 

India for any metro project, one of the primary challeng-

es was developing a high quality mix design that would 

meet all the strength and 120 year durability require-

ments of the client’s specification, using locally available 

geschnitten wurden, gemäß BS EN 14488-3 geprüft. Die Mi-

schung wurde mit 38 kg/m3 Dramix 4D-Fasern dosiert, 

Die Kreuzungskaverne wurde erfolgreich mit einer perma-

nenten Sekundärauskleidung aus faserverstärktem Spritzbe-

ton gebaut. Da es sich dabei um ein Novum bei indischen 

U-Bahn-Projekten handelte, bestand eine der größten Her-

ausforderungen darin, eine qualitativ hochwertige Betonmi-

schung zu entwickeln, die alle Anforderungen an die Festig-

keit und die 120-jährige Haltbarkeit der Kundenspezifikation 

erfüllt.

Angesichts der Tatsache, dass es sich um eine Premiere für 

Indien handelte, gab es einige Bedenken, ob die Stahlfaser 

langfristig funktionieren würde. Bekaert stellte zahlreiche Test-

daten zur Verfügung, die dem Bahnunternehmen und seinen 

Ingenieuren die Gewissheit gaben, dass es sich um ein be-

währtes Produkt handelte. Eine strenge Kampagne von Tests 

vor dem Bau und während der Produktion wurde durchge-

führt, um sicherzustellen, dass die permanente Spritzbeto-

nauskleidung während der gesamten Bauzeit den Spezifika-

tionen entsprach.

Bei weiteren Projekten wird die neue Dreipunkt-Biegeprüf-

methode an quadratischen Platten mit Kerbe (EN 14 888-3 

Methode B) noch mehr Sicherheit in Bezug auf die für den 

Entwurf verwendeten Materialeigenschaften bringen. Es wur-

de festgestellt, dass die Prüfung an gekerbten Platten mehrere 

Vorteile hat, u. a. die Verwendung eines Probekörpers, der 

C
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The Sahar Road Crossover Cavern (Mumbai Metro,Line 3) was successfully constructed using a fibre reinforced sprayed concrete perma-

nent secondary lining

Die Sahar Road Kreuzungskaverne (Mumbai Metro, Linie 3) wurde erfolgreich mit einer faserverstärkten, permanenten Sekundärauskleidung aus 

Spritzbeton gebaut
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SPRAYED CONCRETE
SPRITZBETON

thin fibre reinforced permanent sprayed concrete lining  (t = 90 mm) with an assumed unbonded condition with high capacity demonstrated by both numerical modelling and large-scale field tests. The consideration of CMA ef-fects were confirmed by load-bearing capacities that were some 3–6 times greater than those estimated by conven-tional design methods, based on pure flexural/bending resistance. The outcomes were very positive:
• Reduction of sprayed concrete quantity used on the project by 27 000 m3 (15% in thickness) and reinforced steel fibres by 830 t (10%).
• Reduction of more than 33 000 t of embodied carbon (CO

2e) from sprayed concrete.
• The removal of 9000 heavy vehicle movements of Syd-ney’s local and main roads.
• Cost savings to the project by minimizing material consumption

Testing and Performance Criteria –  Key Steps in the Design Process 
European standardEN 14487-1 mentionsthe different ways of specifying the ductility of fibrereinforced sprayed concretein terms of residual strengthand en-ergy absorption capacity. It also mentions that both ways are not exactly comparable.
The energy absorption value measuredon a panel can be prescribed when – in case of rock bolting– emphasis is put on energy which has to be absorbed during the deformation of the rock. This is especially useful for primary sprayed concrete linings (EN 14488-5:Testing sprayed concrete, part 5: Determination of energy ab-sorption capacity of fibre reinforced slab specimens). The residual strength can be prescribed when the con-crete characteristics are used in a structural design model.

For primary sprayed concrete linings  the residual strength will be the key material property to deter-mined. For the characterization of a sprayed concrete, a procedure was proposed by EFNARC in accordance with prEN 14487-3, Method B. The procedure proposes a bending test on a 600 x 600 mm square panel and a thickness of 100 mm. This geometry is derived from the square panels typically adopted for temporary sprayed concrete in conventionally excavated tunnels, suggested by EN 14488-5.
The bending test is performed with a span of 500 mm (the same as adopted in EN 14651) and a notch with a depth of 10 mm, that is sawn at mid-span. The geom-etry and dimensions of the specimens, as well as the spraying method adopted, will ensure distribution of the fibers in the matrix, which is as close as possible to that encountered in the real structure. The dimensions 

• Kosteneinsparungen für das Projekt durch Minimierung des Materialverbrauchs

Prüfung und Leistungskriterien –  wichtige Schritte bei der Rezeptur
In der europäischen Norm EN 14487-1 werden die verschie-denen Möglichkeiten zur Angabe der Duktilität von faserver-stärktem Spritzbeton in Bezug auf die Restfestigkeit und das Energieaufnahmevermögen aufgeführt. Es wird auch erwähnt, dass beide Möglichkeiten nicht direkt vergleichbar sind.Der an einer Platte gemessene Energieabsorptionswert kann bestimmt werden, wenn – beispielsweise bei Felsverankerun-gen – der Schwerpunkt auf der Energie liegt, die während der Verformung des Felsens absorbiert werden muss. Dies ist insbesondere bei primären Spritzbetonauskleidungen sinnvoll (EN 14488-5: Prüfung von Spritzbeton, Teil 5: Bestimmung der Energieabsorption bei faserbewehrten Plattenprobekör-pern). Die Restfestigkeit kann vorgegeben werden, wenn die Betoneigenschaften in einem Bemessungsmodell verwendet werden.

   14   14

01.09.2023   10:38:4001.09.2023   10:38:40

13

www.tunnel-online.info Tunnel 4/2023

sand and aggregates, which are inherently variable and 

considered poor quality for the application of perma-

nent sprayed concrete linings.

Given that it was a first for India, there was some concern 

whether steel fibre would work for the long term. Beka-

ert provided a lot of test data, which helped assure the 

rail corporation and its engineers that this was a tried 

and tested product. A rigorous campaign of pre-con-

struction and production testing was also implemented 

to ensure that the permanent sprayed concrete lining 

met the design specifications throughout construction.

For further projects the new three point bending test 

method on square panel with notch (EN 14 888-3 method 

B) will bring even more confidence in material property 

used for the design. It was suggested that the notched 

panel test had several advantages, including using a test 

specimen that better represents the material in the real 

structure with reduced variability.

WestConnex Project, Sydney

The M4-M5 Link Tunnels in Sydney, Australia, are approx-

imately 7.5 km long and accommodate up to four lanes 

of traffic in each direction with spans up to 23 m in the 

main lines and 34 m in transition caverns. It connects the 

New M4 Tunnels with the M8 Tunnels to form the 33 km 

long WestConnex motorway, mostly underground. Like 

many road tunnels in Sydney, these tunnels are designed 

as drained structures and adopt permanent sprayed con-

crete linings for a 100-year design life.

In wet sections of the tunnel, a sprayed waterproofing 

membrane was adopted where the primary lining is still 

designed to resist all ground loads and the applicable 

residual water pressure in the long-term. The secondary 

lining design is designed without relying on long-term 

shear transfer by the membrane to resist operational 

loads and, as a redundancy, also the residual ground wa-

ter loads.

Sprayed concrete strength: Primary & secondary lining 

40 MPa, flexural tensile strength fR1k= 3,5 MPa and fR4k 

= 3,0 MPa

Lining thickness: Primary lining 110 mm with 35 kg/m3 

of steel fibers, secondary lining 125 mm with 35 kg/m³ 

of steel fibers and 1kg/m³ polypropylene fibers for fire 

resistance

The use of high-performance end-hooked steel fibres 

Dramix 4D 65/35BG was effective in achieving the de-

sired high-level performance ground support character-

istic design fR4 = 3,0 MPa.

 Production testing confirmed performance with only mi-

nor outliers, occurring as expected. The high-performance 

fiber combined with the consideration of compressive 

membrane action (CMA) allowed for the design of a very 

das Material in der realen Struktur besser repräsentiert und 

Abweichungen verringert.

WestConnex-Projekt, Sydney

Die M4-M5 Link Tunnel in Sydney, Australien, sind etwa 

7,5 km lang und bieten Raum für bis zu vier Fahrspuren in 

jeder Richtung. Die Spannweiten betragen bis zu 23 m in den 

Hauptstrecken und 34 m in den Übergangskavernen. Sie ver-

binden die neuen M4-Tunnel mit den M8-Tunneln und bilden 

so die 33 km lange, größtenteils unterirdische WestConnex 

Schnellstraße. Wie viele Straßentunnel in Sydney, sind auch 

diese Tunnel als dränierte Bauwerke konzipiert und erhalten 

eine permanente Spritzbetonauskleidung für eine planmäßige 

Nutzungsdauer von 100 Jahren.

In den wasserführenden Abschnitten des Tunnels wurde eine 

spritzbare Abdichtungsmembran aufgebracht, wobei die pri-

märe Auskleidung so ausgelegt ist, dass sie langfristig allen 

Bodenbelastungen und dem anfallenden Wasserdruck stand-

hält. Die Sekundärauskleidung ist so konzipiert, dass sie nicht 

auf die langfristige Scherkraftübertragung durch die Membran 

angewiesen ist, um den Betriebslasten und, als Redundanz, 

auch den verbleibenden Grundwasserlasten zu widerstehen.

Spritzbetonfestigkeit: Primär- und Sekundärauskleidung 

40 MPa, Biegezugfestigkeit fR1k
= 3,5 MPa und fR4k

 = 3,0 MPa

Dicke der Auskleidung: Primäre Auskleidung 110 mm mit 

35 kg/m3 Stahlfasern, sekundäre Auskleidung 125 mm mit 

35 kg/m³ Stahlfasern und 1 kg/m³ Polypropylenfasern für die 

Feuerbeständigkeit

Die Verwendung von Hochleistungs-Stahlfasern mit Endhaken 

Dramix 4D 65/35BG war wirksam, um die gewünschte hohe 

Tragfähigkeit zu erreichen (fR4
 = 3,0 MPa).

Die Tests in der Produktion bestätigten die Leistung mit nur 

geringen Abweichungen, die jedoch erwartungsgemäß auf-

traten. Die Hochleistungsfaser in Verbindung mit der Berück-

sichtigung der Druckmembranwirkung (CMA) ermöglichte 

den Entwurf einer sehr dünnen faserverstärkten permanen-

ten Spritzbetonauskleidung (t = 90 mm) mit einem ange-

nommenen unverbundenen Zustand mit hoher Kapazität, 

die sowohl durch numerische Modellierung als auch durch 

großmaßstäbliche Feldversuche nachgewiesen wurde. Die 

Berücksichtigung von CMA-Effekten wurde durch Tragfähig-

keiten bestätigt, die etwa 3–6-mal höher waren als die mit 

herkömmlichen Bemessungsmethoden auf der Grundlage 

der reinen Biegefestigkeit geschätzten Werte. Die Ergebnisse 

waren sehr positiv:

• Verringerung der für das Projekt verwendeten  

Spritzbetonmenge um 27 000 m3 (15 % der Dicke)  

und der Stahlfasern um 830 t (10 %).

• Verringerung von mehr als 33 000 t verkörpertem  

Kohlenstoff (CO2
e) aus Spritzbeton.

• Wegfall von 9000 Schwerlasttransporten auf Sydneys 

örtlichen Straßen und Hauptverkehrsachsen.
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of the test specimen will be acceptable for handling within a laboratory, as it involves no excessive weights or dimensions.
The test can be carried out, as far as the experimen-tal means permit, in a normally equipped laboratory, as no exceptionally sophisticated equipment is neces-sary. The geometry will be the same as in the plate test for energy absorption (EN 14488-5). The plate can be sprayed on the job site, and there is no need to saw a prism from a panel, which could influence the result. The scatter will be lower than the current standard-ized beam test. The notch will provide a slower crack-ing process, thereby reducing the risk of a sudden fail.As with EN 14651, this test defines residual flexural strength (fR1, fR2, fR3, fR4) according to the updated in-ternational standard, fib Model Code 2010. The ob-tained mechanical property will serve as input for the dimensioning method. 

By adopting the prEN 14487-3 method B testing proce-dure for the post-peak characterization of the sprayed 

Für primäre Spritzbetonauskleidungen wird die Restfestigkeit die wichtigste zu bestimmende Materialeigenschaft sein. Für die Charakterisierung eines Spritzbetons wurde von EFNARC ein Verfahren gemäß prEN 14487-3, Methode B, vorgeschla-gen. Das Verfahren sieht einen Biegeversuch an einer quadra-tischen Platte von 600 x 600 mm und einer Dicke von 100 mm vor. Diese Geometrie ist von den quadratischen Platten abge-leitet, die typischerweise für temporären Spritzbeton in kon-ventionell ausgebrochenen Tunneln verwendet werden, wie in EN 14488-5 vorgeschlagen.
Der Biegeversuch wird mit einer Spannweite von 500 mm (wie in EN 14651) und einer 10 mm tiefen Kerbe durchgeführt, die in der Mitte der Spannweite gesägt wird. Die Geometrie und die Abmessungen der Probekörper sowie das angewand-te Spritzverfahren gewährleisten eine Verteilung der Fasern in der Matrix, die derjenigen in der realen Bauwerksstruktur so nahe wie möglich kommt. Die Abmessungen des Probekör-pers sind für die Handhabung in einem Labor akzeptabel, da er nicht zu schwer ist und keine Überformat aufweist.
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M4-M5 Link Tunnels in Sydney, Australia

Tunnelbauprojekt M4-M5 Link in 
Sydney, Australia
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SPRAYED CONCRETE
SPRITZBETON

High Performance Steel Fibres Offer New Possibilities for 

Permanent Sprayed Concrete Lining
Leistungsfähige Stahlfasern erschließen neue Möglichkeiten 

für permanente Spritzbetonauskleidungen
Durch moderne Spritzbetontechnologie und den Einsatz von 

Stahlfasern ist eine permanente, einschalige Auskleidung 

im Tunnelbau möglich. Bisher wurden Spritzbetonschich-

ten hauptsächlich für die temporäre Hohlraumsabilisierung 

genutzt, gefolgt von einer dauerhaften Betonauskleidung. 

Doch mittlerweile lässt sich eine solche Innenschale auch mit 

hochwertigem, stahlfaserverstärktem Spritzbeton herstellen. 

Das spart Kosten und verkürzt die Bauzeit, besonders bei 

komplexen Oberflächengeometrien. Dieses wirtschaftliche 

System bietet langlebige, wasserdichte und strukturell solide 

Auskleidungen, vergleichbar mit gegossenem Ortbeton.

Modern sprayed concrete technology and the use of 

steel fibers have made permanent, single-shell linings 

for tunnel construction possible. Until now, mainly tem-

porary layers of sprayed concrete were used for stability, 

followed by a permanent concrete lining. But now such 

an inner lining can also be produced with high-quality, 

steel fiber-reinforced sprayed concrete. This saves costs 

and reduces construction time, especially for complex 

surfaces. This economical system provides durable, wa-

terproof and structurally solid linings comparable to 

cast-in-place concrete.

BENOIT DE RIVAZ, Global Business Development Director, NV Bekaert SA, Belgium/Belgien

Sprayed concrete technology has dramatically improved in the use 

of advanced admixtures, robotic spraying equipment and applica-

tion methods to produce durable and high performance concrete 

Die Spritzbetontechnologie hat sich durch den Einsatz moderner 

Zusatzmittel, robotergestützter Spritzgeräte und Applikationsmethoden 

enorm verbessert, so dass ein haltbarer und hochleistungsfähiger Beton 

hergestellt werden kann
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Conventionally, tunnels constructed using sprayed con-

crete have been based on a temporary sprayed concrete 

lining to stabilize the opening after excavation and to 

contain short to medium-term loads. When this lining 

has fully stabilized, a permanent cast in-place concrete 

lining is installed to contain long-term loads and provide 

durability. A waterproof membrane between the tem-

porary and permanent lining ensures water tightness 

and is called the double shell method.

Sprayed concrete technology has dramatically improved 

in the use of advanced admixtures, robotic spraying 

equipment and application methods to produce dura-

ble and high performance concrete. These improvement 

in sprayed concretequality made it possible to use per-

manent steel fibre reinforced sprayed concrete instead 

of conventional in-situ concrete within the temporary 

sprayed concrete linings, lowering costs and significantly 

reducing the construction time, particularly in sections 

of complex geometry such as step plate junctions.

Currently, modern sprayed concrete technology equips 

the tunnelling industry with a more economic tunnel 

Bei Tunneln, die mit Spritzbeton gebaut werden, wird übli-

cherweise eine temporäre Spritzbetonauskleidung verwendet, 

um die Tunnelröhre nach dem Ausbruch zu stabilisieren und 

kurz- bis mittelfristige Lasten aufzunehmen. Wenn sich die-

se Auskleidung vollständig stabilisiert hat, wird eine perma-

nente Ortbetonauskleidung eingebaut, die die langfristigen 

Belastungen aufnimmt und Dauerhaftigkeit gewährleistet. 

Eine wasserdichte Membran zwischen der temporären und 

der permanenten Auskleidung stellt die Wasserdichtigkeit her. 

Dieses Verfahren wird als zweischaliger Ausbau bezeichnet.

Die Spritzbetontechnologie hat sich durch den Einsatz mo-

derner Zusatzmittel, robotergestützter Spritzgeräte und Ap-

plikationsmethoden enorm verbessert, so dass ein haltbarer 

und hochleistungsfähiger Beton hergestellt werden kann. Die-

se Verbesserungen der Spritzbetonqualität ermöglichten die 

Verwendung von dauerhaftem stahlfaserverstärktem Spritz-

beton anstelle von herkömmlichem Ortbeton innerhalb der 

temporären Spritzbetonauskleidungen, wodurch die Kosten 

gesenkt und die Bauzeit erheblich verkürzt werden konnten, 

insbesondere bei Abschnitten mit komplexer Geometrie, wie 

Kreuzungsbauwerken.

Mit der modernen Spritzbetontechnologie steht der Tunnel-

bauindustrie heute ein wirtschaftlicheres einschaliges Ausklei-

dungssystem aus dauerhaftem stahlfaserbewehrtem Spritzbe-

ton zur Verfügung. Diese Technologie bietet eine strukturelle 

Auskleidung, die dauerhaft und wasserdicht ist und deren 

Oberflächenqualität mit der von gegossenem Beton vergleich-

bar ist.

Vorteile von faserverstärktem Spritzeton
Die Ausbildung einer dauerhaften Spritzbetonauskleidung ist 

eine bewährte Technologie, die weltweit in zahlreichen Un-

tertagebauwerken zum Einsatz kommt. Der Bericht der ITA 

WG12 aus dem Jahr 2001 listet mehr als 150 Projekte für 

permanente Spritzbetonauskleidungen in 11 Ländern auf. Die 

Verwendung von stahlfaserverstärktem Spritzbeton ermög-

licht es, die herkömmliche Bewehrung in der permanenten 

Auskleidung zu reduzieren oder zu eliminieren. In den letz-

ten Jahren hat der Einsatz dieser Technologie an Bedeutung 

gewonnen. Einer der Faktoren, der die Verwendung von Fa-

serbeton als permanente Auskleidung vorantreibt, ist die Ein-

führung von Richtlinien für die Bemessung von Faserbeton. Im 

Jahr 2013 legte die fib – Fédération internationale du béton 

– den Model Code 2010 vor, in dem ein spezieller Abschnitt 

zum Thema faserverstärkter Beton enthalten ist. Diese Veröf-

fentlichung hat in der Tunnelbaugemeinschaft großes Inter-

esse geweckt, und in mehreren Dokumenten wird der Model 

Code 2010 als Referenz herangezogen. 

Ferner sind die Emissionen während des Baus mit konventio-

nellen Methoden höher als die Emissionen des TBM-Tunnel-

baus. Die Ergebnisse zeigen, dass im Falle des konventionellen 

Tunnelbaus (Sprengvortrieb) die Materialien je nach Wirkungs-C
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lining system in the form of a singleshell of permanent sprayed concrete. This technology provides a structural lining that is durable, watertight, and the surface can be finished to a degree that is similar to cast concrete.Permanent sprayed concrete is a proven technology that has been used for many applications in underground worksthroughout the world. The ITA WG12 report in 2001 listed more than 150 permanent sprayed concrete lining (PSCL) projectsin 11 countries. The use of steel  

indikator für etwa 60 bis 80 % der Gesamtauswirkungen ver-antwortlich sind [4]. Die Umstellung von temporären Spritzbe-tonauskleidungen und permanenten Ortbetonauskleidungen auf permanente Spritzbetoninnenschalen und die Verbesse-rung des Rezepturdesigns könnten eine enorme CO
2-Einspa-rung von bis zu 75 % erbringen.

Die gegenwärtig praktizierte überdimensionierte Bemessung für Ortbeton und sonstige Ausbausysteme, haben erhebliche Auswirkungen auf Kosten, Ausbruchvolumen, Bauzeit und 
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Concrete technology equips the tunnelling industry with a more economic tunnel lining system in the form of a single shell of permanent sprayed concrete

Mit der modernen Spritz-
betontechnologie steht der 
Tunnelbauindustrie heute ein wirt-schaftlicheres einschaliges Aus-kleidungssystem aus dauerhaftem stahlfaserbewehrtem Spritzbeton zur Verfügung 

Changing temporary shotcrete lining and permanent cast-in-place lining to permanent shotcrete lining and improving the mix design could lead to a huge CO
2 saving up to 75%

Die Umstellung von temporären Spritzbetonauskleidungen und permanenten Ortbetonauskleidungen auf permanente Spritzbetoninnenschalen und die Verbesserung des Rezep-turdesigns könnten eine enorme CO
2-Einsparung von bis zu 75 % erbringen
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fibre reinforced sprayed concrete allows to reduce or eliminate the traditional reinforcement in permanent lining. Over the last few years, the use of this technol-ogy has increased. One of the aspect that are boosting the use of fibre reinforced concrete (FRC) in permanent lining   is the introduction of guidelines for the design of FRC. In 2013, the fib – Fédération internationale du béton – presented the Model Code 2010 in which a spe-cific part related to FRC is inserted. This document has sparked great interest in the tunnelling community and several documents consider Model Code 2010 as a ref-erence. 
Furthermore, the emissions during construction by con-ventional methods are higher than the emissions of TBM tunnelling. Results showed that, in the case of conven-tional tunnelling (drill and blast), materials are respon-sible for approximately 60 to 80% of the total impacts depending on the impact indicator [4]. Changing tempo-rary shotcrete lining and permanent cast-in-place lining to permanent shotcrete lining and improving the mix design could lead to a huge CO

2 saving up to 75%.The excessive structural design for cast-in-place concrete or other lining structures used in the current practice have a significant impact on cost, excavated volume of 

CO
2-Emissionen. Stahlfaserverstärktem Beton bietet im Ver-gleich zur herkömmlichen Stahlmatten- oder Stahlstabbeweh-rung mehrere Vorteile:

• Er kann das Arbeiten von der Ortsbrust aus erleichtern und die traditionelle Bewehrung entbehrlich machen, wodurch die Arbeitssicherheit erhöht wird.• Die Rissbildung wird eingedämmt und die Festigkeits-eigenschaften des Betons werden leicht verbessert.• Er ist weniger anfällig für Karbonatisierung und  Chlorideinwirkung
• Verringerung der Kosten 
• Geringerer Materialverbrauch (durch Minimierung der erforderlichen Menge an Stahl und Betondeckung) 
Für den Bau eines einschaligen Tunnels kommen generell zwei Systeme in Frage. Das erste System ist ein einstufiges Verfah-ren für Tunnel mit kleinem Durchmesser oder für Tunnel, die in stabilem, trockenem Baugrund liegen.Die zweite Methode ist ein zweischichtiges Verfahren, bei dem die erste Schicht die Stabilität des Tunnels gewährleistet und die zweite Schicht (die monolithisch mit der ersten zu-sammenwirkt) durch Sprühen aufgebracht wird und die Halt-barkeit und Wasserdichtigkeit erhöht.
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tunnel-online.info

www.tunnel-online.info ergänzt die Kernkompetenz der Printausgabe und bietet den Lese-
rinnen und Lesern eine zusätzliche interaktive Komponente mit hohem Nutzwert. Wie in der 
Printausgabe stehen beim Onlineauftritt der tunnel der internationale Erfahrungsaustausch 
sowie praktische Informationen für die tägliche Arbeit im Vordergrund.  

tunnel Newsletter 

Der tunnel Newsletter informiert die Entscheiderinnen und Entscheider im Tunnelbau weltweit 
per E-Mail über Neuigkeiten in der Branche.

Page
Impressions

Visits

15.737 pro Monat

Newsletter
Kontakte

2.883 Ø Empfänger

23.010 pro Monat

Unique
User

10.916 User

Website
Porträt

Quelle für Page Impressions und Visits: IVW, für Unique User: Google Analytics/Eigenangabe; Quelle Newsletter: Inxmail/Eigenangabe; Durchschnitt pro Monat Juli 2022 bis Juni 2023
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Website
Nutzungsdaten

Zugriffskontrolle: 

Quelle für Page Impressions und Visits: IVW, für Unique User: Google Analytics/Eigenangabe
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Website
Preise und Formate

Fullsize Banner

Größe (B x H): 
468 x 60 px

735,00 €

Skyscraper

Größe (B x H): 
120 x 600 px

1.106,00 €

Wide Skyscraper

Größe (B x H): 
160 x 600 px

1.295,00 €

Half Page

Größe (B x H): 
300 x 600 px

1.477,00 €

Superbanner

Größe (B x H):
728 x 90 px

924,00 €

Medium Rectangle

Größe (B x H): 
300 x 250 px

1.295,00 €

Layer Ad

Größe (B x H): 
400 x 400 px

Auf Anfrage

Ad Bundle

- Fullsize Banner
- Skyscraper
- Medium Rectangle

1.106,00 €

Alle Online-Werbeformen sind auch exklusiv buchbar. Preise und Verfügbarkeiten auf Anfrage. Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Agenturprovision: 15 %. 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: https://bauverlag.de/agb

Preise und Werbeformen (Preis für 28 Tage / 4 Wochen):

Werbeform Platzierung Format (Pixel, Breite x Höhe) Preis in €/4 Wochen
Skyscraper sticky komplette Website, in Rotation mit max. 2 weiteren 120 x 600 1.197,00

Wide Skyscraper sticky komplette Website, in Rotation mit max. 2 weiteren 160 x 600 1.386,00
Half Page sticky komplette Website, in Rotation mit max. 2 weiteren 300 x 600 1.568,00

Billboard Website ohne Startseite, in Rotation mit max. 2 weiteren 970 x 250 1.848,00
Expandable Wallpaper komplette Website, in Rotation mit max. 2 weiteren 728 x 90 + 120 x 600 (300 x 600) 1.848,00

Stellenangebot im Stellenmarkt individuell               1.200,00             
Microsite eigene Navigation innerhalb der Website,

Laufzeit 12 Wochen
individuell 7.518,00

Company-Logo komplette Website, in Rotation mit max. 2 weiteren 200 x 137 420,00
OnlinePLUS Ergänzung eines bestehenden Online-Beitrags/Advertorials Fotos, Videos, PDFs 1.386,00

Wallpaper

Größe (B x H): 
728 x 90 px + 120 x 600 px

1.659,00 €

https://bauverlag.de/agb
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Dateiformate: JPG, GIF, Flash, HTML-Tag, Redirect-Tag
 Größe: max. 100 kB je Werbeform 
 
 Bitte liefern Sie bei den Online Werbeformen zusätzlich ein Medium
 Rectangle an, um die mobile Ausspielung gewährleisten zu können.

  Die für jedes Werbemittel angegebenen kB-Angaben sind Maximal-
größen und verstehen sich als die Gesamtsumme aller Daten, die das 
Werbemittel definieren (inkl. nachzuladende Dateien, Sniffer Code,

 Bilder, Flash, etc.).

 

 Sie erhalten eine Auswertung der Ad-Impressions und 
 Ad-Clicks nach Kampagnenende.

Lieferadresse:  Bitte senden Sie die Werbemittel für Ihre Kampagne an 
 order.management@bauverlag.de

Lieferfrist: 7 Werktage vor Kampagnenbeginn
  Mit diesen Vorlaufzeiten haben wir gemeinsam ausreichend Zeit, die For-

mate zu testen und eine sichere Auslieferung der Kampagne zu gewähr-
leisten. Verzögerungen durch verspätete Anlieferungen gehen ansonsten 
nicht zu unseren Lasten.

 Bei der Anlieferung benötigen wir die erforderlichen Meta-Informationen:
 – belegte Site
 – Kundenname
 – Auftragsnummer
 – Ziel-URL
 – Buchungszeitraum
 – Werbeformat
 – Motivname
 – Ansprechpartner für Rückfragen 

Die detailierten technischen Spezifikationen für alle Online-Werbe-
mittel (Layer Ad, Wallpaper etc.) entnehmen Sie bitte unserem Da-
tenblatt unter www.bauverlag.de/downloads/datenblatt-online.pdf. 

Website
Technische Angaben

Rabatte: 
bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten (Insertionsjahr) 

Malstaffel
12 Wochen   5 %
26 Wochen 10 %
52 Wochen 15 %
 
Sonderwerbeformen:   
Zusatzoptionen
Wallpaper: farbiger, klickbarer Hintergrund 
30% Aufschlag

Informationen zu weiteren Online-Sonderwerbeformen erhalten Sie gerne von uns.  
Sprechen Sie uns einfach an, gerne realisieren wir Ihre individuellen Kundenwünsche.

http://www.bauverlag.de/downloads/datenblatt-online.pdf
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Empfänger:
Der tunnel Newsletter erreicht Geschäftsführer 
und Entscheiderinnen im Tunnelbau.

Verbreitung:
2.883 Empfänger
Öffnungsrate netto: 30,0% 
(Quelle: Inxmail; Durchschnitt pro Monat Juli 2022 
bis Juni 2023)

Newsletter- 
Ausgaben

Erscheinungs- 
termin

Buchungs- 
schluss

Themen Messen/ 
Veranstaltungen

1/2024 30.01.2024 19.01.2024

2/2024 27.02.2024 16.02.2024 19.-24.04.2024 World Tunnel 
Congress, Shenzhen, China

3/2024 26.03.2024 15.03.2024 19.-24.04.2024 World Tunnel 
Congress, Shenzhen, China

4/2024 30.04.2024 19.04.2024

5/2024 28.05.2024 16.05.2024

6/2024 26.06.2024 17.06.2024

7/2024 30.07.2024 19.07.2024 Special 
Baumaschinen, 

Geräte +  
Fördertechnik

8/2024 29.08.2024 20.08.2024 08.-11.10.2024 Geomechanik 
Kolloquium, Salzburg, Österreich

9/2024 30.09.2024 19.09.2024 08.-11.10.2024 Geomechanik 
Kolloquium, Salzburg, Österreich

10/2024 29.10.2024 18.10.2024

11/2024 29.11.2024 20.11.2024

12/2024 13.12.2024 04.12.2024 07.-13.04.2025 bauma,  
München, Deutschland

Newsletter
Terminplan, Nutzungsdaten und technische Angaben

Dateiformate: JPG oder statische GIF, max. 20 kB (ohne Animationen) 
 
 
 

 

Format des Newsletters: HTML oder Text

Lieferadresse:  Bitte senden Sie die Werbemittel für Ihre Kampagne an  
order.management@bauverlag.de

Lieferfrist: 7 Werktage vor Kampagnenbeginn.
  Mit diesen Vorlaufzeiten haben wir gemeinsam ausreichend 

Zeit, die Formate zu testen und eine sichere Auslieferung der 
Kampagne zu gewährleisten. Verzögerungen durch verspätete 
Anlieferungen gehen ansonsten nicht zu unseren Lasten.

  Bei der Anlieferung benötigen wir die erforderlichen Meta-
Informationen:

 – belegter Newsletter
 – Kundenname
 – Auftragsnummer
 – Klick-URL
 – Ansprechpartner für Rückfragen

 Sie erhalten eine Auswertung der Empfänger,
 Öffnungen des Newsletters und der Ad-Clicks.

Die detailierten technischen Spezifikationen für alle  
Online-Werbemittel entnehmen Sie bitte unserem 
Datenblatt unter  
www.bauverlag.de/downloads/datenblatt-online.pdf. 

http://www.bauverlag.de/downloads/datenblatt-online.pdf
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Format:
468 x 60 px

Platzierung:
im Content

Preis:
495,00 €

Format:
120 x 600 px

Platzierung:
rechts neben 
dem Content

Preis:
690,00 €

Format:
160 x 600 px

Platzierung:
rechts neben  
dem Content

Preis:
740,00 €

- Überschrift bis 50 Zeichen 
- Text bis 500 Zeichen
- 1 Foto (275 x 255 Pixel)

Platzierung:
im Content

Preis:
585,00 €

- Überschrift bis 50 Zeichen
- Text bis 500 Zeichen
- 1 Foto (275 x 255 Pixel) 

Platzierung:
im Content

Preis:
585,00 €

Format:
300 x 250 px

Platzierung:
im Content

Preis:
740,00 €

- bis zu 4 Textanzeigen
- 3 Fullsize Banner  
- 1 Skyscraper

Platzierung:
im Content, exklusiv

Preis:
4.515,00 €

- 1. Textanzeige im Newsletter
- Überschrift bis 50 Zeichen 
- Text bis 500 Zeichen
- 1 Foto (275 x 255 Pixel)

Platzierung:
im Content

Preis:
700,00 €

Alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. Agenturprovision: 15 %. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: https://bauverlag.de/agb

Preise und Werbeformen:

Newsletter
Preise und Formate

Stellenangebot

TextanzeigeTextanzeige Premium

SkyscraperFullsize Banner

Medium Rectangle

Wide Skyscraper

Newsletter Takeover Rabatte: 
bei Abnahme innerhalb von  
12 Monaten (Insertionsjahr) 

Malstaffel
3 Schaltungen   5 %
6 Schaltungen 10 %
12 Schaltungen 15 %

https://bauverlag.de/agb
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Online-Advertorial

Zeigen Sie unseren Usern Ihre Kompetenz bei einem Thema, stellen Sie Ihre 
Problemlösungsfähigkeiten unter Beweis oder erklären Sie ausführlich die 
Vorteile Ihres Produktes – die Anlässe für ein Online-Advertorial können 
vielfältig sein.

Das Online-Advertorial wird mit einem umfangreichen  4-wöchigen 
 Kommunikationspaket beworben, bestehend aus folgenden Komponenten:

•  dauerhafter Online-Beitrag auf www.tunnel-online.info 
(bleibt auch nach den 4 Wochen weiterhin über die Suche auffindbar)

•  redaktioneller Teaser auf der Startseite mit Verlinkung auf den 
Online-Beitrag (nach Verfügbarkeit)

•  Medium Rectangle mit Platzierung auf der kompletten Website als Teaser 
mit Verlinkung auf den Online-Beitrag

• Textanzeige im tunnel Newsletter mit Verlinkung auf den Online-Beitrag
•  bitte liefern Sie den Online-Beitrag auf deutsch und englisch an

Preis: 2.240,00 € zzgl. MwSt.
(Preis für 28 Tage / 4 Wochen)

Mehrwert Digital
Online-Advertorial
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Whitepaper

Veröffentlichen Sie Ihre neutral gehaltenen, fachlich fundierten Informationen zu 
einem für die Zielgruppe interessanten Thema in einem nutzwertigen Whitepaper 
auf www.tunnel-online.info. Interessierte User erhalten das Whitepaper gegen 
Abgabe ihrer Kontaktdaten.

Sie erhalten von uns in enger Abstimmung mit Ihnen folgende Leistungen:

• Landingpage inkl. Registrierungsformular

• Werbeteaser über unsere Medienkanäle Website, Newsletter und Social Media

• Lieferung der Leads (datenschutzkonform)

Laufzeit: 8 bis 12 Wochen (variabel, nach Absprache)

Preis: auf Anfrage

Mehrwert Digital
Leadgenerierung mit Whitepaper

Landingpage

Registrierungs-
formular

Whitepaper bestellen

WHITEPAPERWHITEPAPER
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MEDIENMEDIEN

Verlinkung im E-Paper

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Werbekampagne  
durch Verlinkung Ihrer Anzeige in unserem E-Paper  
(epaper.tunnel-online.info). 

Die Verlinkung von Anzeigen im E-Paper bietet folgende 
Vorteile:

•  Interaktivität: Leser können direkt auf Anzeigen klicken, 
um weitere  Informationen zu erhalten oder Produkte 
online zu kaufen.

•  Verbesserte Nutzererfahrung: Leser erhalten direkten 
Zugang zu relevanten Inhalten oder Produkten.

•  Erweiterter Informationsgehalt: Anzeigen können 
durch Verlinkungen zusätzliche Informationen oder 
Medien auf Webseiten bereitstellen

Preis: 290,00 €

Mehrwert Digital
Verlinkung im E-Paper

E-PAPERE-PAPER

WEBSITEWEBSITE

LANDINGPAGELANDINGPAGE

Verlinkte 
Anzeige

Verlinkung
beispielsweise

auf
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Unsere Kommunikationspakete kombinieren – abgestimmt auf Ihr Kommunikationsziel – passende 
Werbemaßnahmen miteinander, damit Ihre Zielgruppe umfassend angesprochen wird.

Weitere Pakete mit passenden Digital- und Printformaten schnüren wir für Sie gerne auf Anfrage.

Halfpage Ad auf 
www.tunnel-online.info

Laufzeit 4 Wochen 
Preis: 1.995,30 € zzgl. MwSt. 

Laufzeit 4 Wochen
Preis: 5.346,00 € zzgl. MwSt. 

Wide Skyscraper im 
tunnel Newsletter

Online-Advertorial auf 
www.tunnel-online.info
(Leistungen s. vorherige Seite)

1/2 Seite Advertorial oder 
Anzeige in der Printausgabe 
von tunnel

Branding-Paket Online Produktwerbung-Paket Crossmedia

Mehrwert Digital
Kommunikationspakete
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Kontakte
Verlag, Redaktion, Stellenmarkt

Michael Voss
Herausgeber und Geschäftsführer
Telefon: +49 5241 2151-5511
E-Mail: michael.voss@bauverlag.de

Marvin Klostermeier
Chefredakteur tunnel
Telefon: +49 5241 2151-5656 
E-Mail: Marvin.Klostermeier@bauverlag.de

Johanna Ruhl
Redaktionsbüro
Telefon: +49 5241 2151-2244
E-Mail: johanna.ruhl@bauverlag.de

Bärbel Ellermann
Head of Telesales & Job Market
Telefon: +49 5241 2151-1919
E-Mail: baerbel.ellermann@bauverlag.de

Christiane Klose
Stellenmarkt Sales Manager
Telefon: +49 5241 2151-3000
E-Mail: stellenmarkt@bauverlag.de 

Denise Spindelndreier
Stellenmarkt Sales Manager
Telefon: +49 5241 2151-3000
E-Mail: stellenmarkt@bauverlag.de 
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Kontakte
Sales

Wir planen mit Ihnen Ihre Zielgruppenansprache – rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail!

Bernd Fenske
Key Account Manager
Telefon: +49 89 24440-7344
E-Mail: bernd.fenske@bauverlag.de

Andreas Kirchgessner
Key Account Manager
Telefon: +49 5241 2151-4411
E-Mail: andreas.kirchgessner@bauverlag.de

Axel Gase-Jochens
Head of Digital Sales 
Telefon: +49 5241 2151-2727
E-Mail: axel.gase-jochens@bauverlag.de

Erdal Top
Key Account Manager
Telefon: +49 5241 2151-3344
E-Mail: erdal.top@bauverlag.de

Vera Wenzel
Sales Service Manager 
Telefon: +49 5241 2151-4545
E-Mail: vera.wenzel@bauverlag.de

Simon Fahr
Senior Sales Manager
Telefon: +49 8362 5054 990
E-Mail: s.fahr@strobelmediagroup.de 

Nicole Euler
Sales Manager
Telefon: +49 5241 2151-2828
E-Mail: nicole.euler@bauverlag.de

Barbara Hempel
Senior Sales Manager
Telefon: +49 5241 2151-8822
E-Mail: barbara.hempel@bauverlag.de
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Unsere Marken
Übersicht

https://www.at-minerals.com/de/
https://www.bauhandwerk.de/
https://www.bundesbaublatt.de/
https://www.bft-international.com/de
http://www.bsbrandschutz.de
https://www.computer-spezial.de/
https://www.bauwelt.de
https://www.dach-holzbau.de
https://www.dbz.de
https://www.facility-management.de
https://www.kka-online.info
https://www.metallbau-magazin.de/
https://www.recovery-worldwide.com/de
https://www.shk-profi.de
https://www.tab.de
https://www.this-magazin.de/
https://www.tunnel-online.info
https://www.zi-online.info
http://zkg.de

